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Kolay Erişilebilir Akış Sitometrisi 
 

BD Accuri® C6 kolay kullanımı, basit bakımı ve uygun fiyatı ile akış 
sitometrisini kolay erişilebilir kılan bir kişisel akış sitometrisidir. 

 

Günümüzün lazer-tabanlı akış sitometrisi 
sistemlerinin analitik gücü ve çok yönlülüğü 
hücre biyolojisinin gizemlerini ortaya çıkarmış 
ve tamamen yeni araştırma alanlarını 
mümkün kılmıştır.  Sonuç olarak, akış 
sitometrisi dünya genelinde modern 
laboratuarların bir unsuru haline gelmiştir.  BD 
Accuri® C6’da yansıtılan kullanım kolaylığı 
yenilikleri bu güçlü yetenekleri yeni nesil akış 
sitometrisi kullanıcıları için daha erişilebilir 
kılmaktadır. 

 

BD Accuri C6’nın kompakt kaplama alanı ve 
taşınabilir ağırlığı da onu, bir sitometrinin ihtiyaç 
duydukları anda ve yerde kolayca kullanılabilir 
olmasını isteyen deneyimli araştırmacılar için 
değerli bir kişisel kullanım aracı haline 
getirmektedir. 

Birçok BD Accuri C6 müşterisi bir hızlı 
başlangıç kılavuzu yardımıyla veri toplamaya 
ve incelemeye başlayabilmektedir. Yazılımın 
sezgisel ara yüzü kullanıcıya iş akışları 
boyunca rehberlik etmektedir. Sistem bir 7-
onluk dinamik aralık üzerinden verileri dijital 
olarak alarak araştırmacıların toplandıktan 
sonra verileri kolayca yeniden analiz etmesini 
sağlar. Bu da yeni araştırma yapmak için 
verilerin yeniden incelenmesi gerektiğinde 
verilerin daima kullanıma hazır olmasına 
yardımcı olur. 
 

BD Accuri C6 akış sitometrisi bir banko 
üzerine kolayca takılacak kadar küçüktür 
ve bir düzgün akışlı kapak üzerine 
yerleştirilebilir. 11 x 14.75 x 16.5 inç (Y x E 
x D) (27.9 x 37.5 x 41.9 cm) ölçülerindedir 
ve sadece 30 pound (13.6 kg) 
ağırlığındadır. 
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Önceden Optimize 
Edilmiş Detektörler ile 
Voltaj Ayarlaması 
Gerektirmez 

 

Sistem bir mavi ve bir kırmızı lazer, iki ışık dağılım detektörü ve 

FITC, PE, PerCP, ve  APC gibi florokromların tespiti için optimize edilmiş 

optik filtrelere sahip dört adet flüoresan detektörü ile donatılmıştır.  

Kompakt bir optik tasarım, sabit hizalama ve önceden optimize 

edilmiş detektör ayarları sistemin kullanımını kolaylaştırır. 

 

Opsiyonel filtreler ve Seçilebilir Lazer Modülü kullanılabilir 

florokrom kombinasyonlarını artırır. İmalat sırasında lazer ve 

optik hizalamalar ayarlanmış ve kilitlenmiştir. 
Sonuç olarak her bir BD Accuri C6 akış sitometrisi 

kullanıcıların detektör voltajlarını ayarlaması gerekmemesi 

için standardize edilmiş flüoresan performansı ile üretilmiştir. 
 

Veriler bir 7-onluk dinamik aralık üzerinden dijital olarak 

toplanarak (16 milyon dijital veri kanalı) tüm bilgileri 

gerektiğinde kullanıcılar için hazır hale getirir. Geçitleme 

stratejileri ve flüoresan telafi verileri veri toplama işlemi 

öncesinde, sırasında ya da sonrasında ayarlanabilir.  Veriler 

toplandıktan sonra BD Accuri CFlow® yazılımı Zoom 

fonksiyonu herhangi bir ölçekte verilerin görüntülenmesini 

sağlar, böylece kullanıcılar geçitleri ve bölgeleri kesin olarak 

ayarlayabilir. 
 

Daha sonra değerlerde güncellemeler gerekmesi 

durumunda ya da optimizasyona ihtiyaç duyulursa, 

ayarların değiştirilmesi ve verilerin yeniden incelenmesi 

yeterlidir. Bu esneklik yeni araştırma bulguları ortaya 

çıkarmak amacıyla verilerin yeniden incelenebilmesini de 

sağlar. 

Sistem tasarımı zorlu koşullara dayanabilmesini sağlamak 

amacıyla yoğun testlerden geçirilmiştir. Sistemin sabitlenmesi 

kaydıyla, banko hareketli bile olsa, örneğin bir gemideyken, 

numuneleri işleyebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
T-Hücreli Fenotip, 4-Renkli Analiz 
Erimiş insan periferal kanı mononükleer hücreleri 
(PMBC’ler) buzla kaplı olarak 30 dakika boyunca PBS 
+ 1 mg/mL BSA ile lekelendiler ve uygun antikor 
kokteylleri ile lekelendiler. Kullanılan doğrudan 
monoklonal antikorlar CD45RA FITC, CD4 PE, CD8 
PE-Cy™7, ve CD3 APC idi. Analiz BD Accuri C6 
üzerinde gerçekleştirildi. 
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A06 CD4_CD8_CD3 
Geçit: (CD3+ CD8+ in (Hepsinde P1) A06 CD4_CD8_CD3 

Geçit: (CD3+ CD4+ in (Hepsinde P1) A07 CD45_CD4_CD8_CD3 
Geçit: (CD3+ CD8+ in (Hepsinde P1) A07 CD45_CD4_CD8_CD3 

Geçit: (CD3+ CD4+ in (Hepsinde P1) 
V1-L 
99.8% 

V1-R 
0.2% 

V2-L 
99.7% 

V2-R 
0.3% 

V1-L 
15.5% 

V1-R 
84.5% 

V2-L V2-R 
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Opsiyonel Kolay Numune Yükleme ile 
Numune Esnekliği 

 
Eşsiz bir düşük basınçlı pompalama sistemi akışkanları 

yönlendirir. Bir kılıf odaklı çekirdek saniyede 10,000 vakaya 

kadar vaka hızları ve mL başına 5 x 106 hücreden fazla bir 

numune yoğunluğu sağlar. Bunun yanı sıra sistem numune 

hacmini alır ve mikrolitre başına mutlak sayıları ya da 

numune yoğunluğunu hesaplayabilir. 

 
Basınçsız sistem mikro-santrifüj tüpler ve polipropilen ya da 
polistirenden yapılmış tüpler de dahil her marka 12 x 75 mm (ya da 
daha küçük) numune tüplerini destekler. BD Accuri C6 akış sitometrisi 
aletin kapatılması ile birlikte otomatik temizleme işlemleri ile sistem 
bakımını basitleştirir. Sistem kılıf akışkanı için laboratuar sınıfı su 
kullanarak işletme maliyetlerini azaltır. 
Kullanım kolaylığı için Opsiyonel BD Accuri CSampler® 

aksesuarı (CSampler) güvenilir ve kullanımı kolay otomasyon 

sunar. Sistem 48- ve 96-kuyulu plakaları ve derin-kuyulu 

plakaları destekler ve ayrıca standart 12 x 75 mm tüpler için 24-

tüplük bir raf ile temin edilir. Doğrudan BD Accuri C6 akış 

sitometrisi içinde işlenerek zamandan tasarruf sağlarlar. 

CSampler BD Accuri C6’ya çift için yaklaşık üç fit karelik 

minimum kaplama alanı ekleyerek bankoyu başka kullanımlar 

için boş tutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



AKIŞKANLAR 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Numune prosesini kolaylaştırmak için, CSampler birden fazla 

toplama ayarının plaka ya da tüp işlemlerine uygulanabilmesini 

sağlar. Bir numuneyi derhal işleme koymak için Duraklatma 

fonksiyonu kullanılarak bir işlem duraklatılabilir. Öncelikli işlem 

tamamlandığında, orijinal plaka orijinal işlemi devam ettirmek 

için CSampler’e geri döndürülebilir. Okunması kolay yazılım 

mesajları kullanıcılara sistem durumu ile ilgili bilgi verir.
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Sezgisel Yazılım – Dakikalar içinde 
Mastır 

 

BD Accuri CFlow yazılımı akış sitometrileri kullanan 

araştırmacıların yüzlerce saat gözlemlenmesi temelinde 

geliştirilmiş sezgisel bir kullanıcı ara yüzüne sahiptir. 

Sonuç olarak birçok akış sitometrisi kullanıcısı onu kullanımı 

son derece kolay bulmakta ve bir saatten daha az sürede veri 

toplayıp analiz edebilmektedirler. Yazılım seçenekleri ve alet 

kontrolleri toplama, analiz ve istatistik fonksiyonlarına erişim 

sağlayan yazılımın sekmeli ara yüzünden net bir şekilde 

görülebilir. 
 

Veriler Toplama sekmesinden elde edilir. Bu sekmeden yeni 

grafikler oluşturulabilir, grafikler gizlenebilir ya da silinebilir 

veya grafikler kopyalanabilir ve yeniden kullanılabilir. Yazılım 

dikdörtgen, çok kenarlı, dörtgen, yatay ve dikey markörler de 

dahil tam bir seçim bölgesi dizisini destekler. Tek bir veri 

dizgesi içinde 96 numuneye kadar toplanabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
Toplama Sekmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstatistik Sekmesi 

 
 
 
 
 
 

 
Bakterilerde GFP ifadesinin BD 
Accuri C6 ile tespiti 
Biri sokak türü ve diğeri bir temel yapı GFP-
ifadeli plazmit transfekte edilmiş iki E. coli 
kültürü 1:1 oranında karıştırıldı. 

E. coli sokak türü 
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0.1% 

 
 
 

10 10 
4.1 

 
10  10  10  10  10  10          10 

FL1: 530 BP 
 
 
 
 
 

8 



0 1 2 3 4 5 6 2 3 4.1 0 1 2 3 4 5 6

0
.3

 
2

 
1
0

 
1
0

 

0
 0
.3

 
1
0

 0
 

2 3
10

3 
 3

.4
 

3
,2

0
0

 

3 
 3

.4
 

1
,6

0
0

 

10
  

   
1

0
 

10
  

   
1

0
 

S
S

C
-H

 
1
0

41
95

6 
/ 

20
97

80
 (

2
0
%

) 
ev

en
ts

 d
is

p
la

ye
d

 

C
o

u
n

t 
1,

0
0

0
 

2
,0

0
0

 

P
ar

tia
l  

da
ta

 d
is

p
la

ye
d

 

S
S

C
-H

 
1
0

1
 

2
 

1
0

 

39
20

0 
/ 

19
59

97
 (

2
0
%

) 
ev

en
ts

 d
is

p
la

ye
d

 

C
o

u
n

t 
5

0
0 

1
,0

0
0

 

P
ar

tia
l  

da
ta

 d
is

p
la

ye
d

 

1
 

YAZILIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiz sekmesi her türlü kombinasyonda grafik ve numuneleri 

görüntüler. Analiz sekmesinde kullanıcılar renkli histogram 

katmanları oluşturabilir, çoklu grafikler basabilir ve numuneleri 

karşılaştırabilirler. Zoom aracı veri alanlarını büyütmek, voltaj 

ayarlamaları yerine görüntülenen kanal aralığını ayarlamak ve 

sonuçları daha iyi görüntülemek için kullanılır. 
 
Numune verileri İstatistik sekmesinde özelleştirilebilir. Veriler bir 

mastır tablosunda görüntülenir istatistikler raporlamayı 

kolaylaştırmak için kolayca kopyalanarak elektronik tablolar içine 

yapıştırılabilir. Sunum oluşturmayı basitleştirmek için, sürükle ve bırak 

fonksiyonu kullanılarak grafikler Microsoft® Office® uygulamaları 

içine aktarılabilir. 
BD CFlow yazılımı canlı geçitleme, vaka renklendirme, baskı 

kalitesini dışa aktarma, vektör-ölçeklenebilir grafikler, toplu 

analiz ve PowerPoint®  ve Excel® dosyalarının 

oluşturulmasını destekler. 
 

BD Accuri CFlow dosyaları kullanıcı verilerinin FCS Express ve 

FlowJo™ de dahil akış sitometrisi analiz programlarına 

kesintisiz aktarılması için FCS 3.0 formatında dışa 

aktarılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiz Sekmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplu Analiz Sekmesi 

 
 
 
 
 

E. coli + GFP plasmid  E. coli karışımı 
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50.5% 

 
 
 

10  10
 

 
4.1  

10  10  10  10  10  10  10 

 
10  10  10 

 
10  10  10  10  10  10  10 

FSC-H FL1: 530 BP FSC-H FL1: 530 BP 
 

 
 
 
 

9 



SERVİSLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servisler ve Destek 
 

BD Biosciences için müşterilerinin başarısı ve memnuniyeti 

çok önemlidir ve BD Accuri desteği için bir dizi seçenek 

sunar. 

 
 
 
 
Hızlı, Kolay Kurulum 

BD Accuri C6 akış sitometrisi kutusundan çıkartıldıktan sonra 

sadece bir saat içinde müşteri tarafından kurulabilir. İşlemleri 

adım adım açıklayan bir hızlı başlangıç kılavuzu ile çevrimiçi 

video kurulumu basitleştirir. 
 

Önleyici Bakım 

Kılıf filtresini, pompa hortumlarını ve akışkan filtrelerini 

değiştirmek ve SIP’yi temizlemek için her iki ayda bir önleyici 

bakım işlemleri uygulanmalıdır. 
 

Teknik Uygulama Desteği 

Bunun yanı sıra teknik uygulama desteği uzmanlarımız 

yerinde ya da telefonla destek ve tavsiyeler sunmaya 

hazırdır. Çok çeşitli konularda uzman olan teknik uygulama 

uzmanları hem alet hem de uygulama desteği konusunda 

müşteri ihtiyaçlarını ele almak için yeterli donanıma sahiptir. 
 
Eğitim 

İstendiğinde BD Accuri C6 ile ilgili opsiyonel uygulamalı eğitim 
verilebilir. Eğitim akış sitometrisi teorisi ile BD Accuri C6’yı 
çalıştırmak için pratik becerileri birleştirir. 
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Bölge Büroları    bdbiosciences.com/offices 
 

Asya-Pasifik: Avustralya ve Yeni Avrupa Kanada Japonya Amerika Birleşik 
Singapur. Avustralya BD Biosciences BD Biosciences Nippon Becton Dickinson BD Biosciences
Tel   65.6861.0633 Ücretsiz Hat: 1800 656 100 Tel  32.2.400.98.95 Ücretsiz Hat :888.259.0187 Ücretsiz Hat: 0120.8555.90 Ücretsiz Hat: 
Fax  65.6860.1590 Tel   61.2.8875.7000 Fax 32.2.401.70.94 Tel 905.542.8028 Tel 81.24.593.5405 Fax 800.325.9637

Çin 
Tel   86.21.3210.4610 
Fax  86.21.5292.5191 

Fax  61.2.8875.7200 
bd_anz@bd.com 

Yeni Zelanda

bdbiosciences.com/eu
help.biosciences@europe.bd.com 

Fax 888.229.9918
bdbiosciences.com/ca 
canada@bd.com 

Fax 81.24.593.5761 bdbiosciences.com
answers@bd.com 

Hindistan Ücretsiz Hat: 0800 572.468  Tel   91.124.2383566 Tel  64.9.574.2468

Fax  91.124.2383224/25/26 Fax 64.9.574.2469
bd_anz@bd.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yalnızca Araştırmada Kullanmak İçin Tanı ya da tedavi prosedürlerinde kullanılmaz. BD akış sitometrileri Sınıf I (1) lazer ürünlerdir. 
© 2011 Becton, Dickinson and Company. Tüm hakları saklıdır. Bu baskının hiçbir bölümü BD Biosciences'ın önceden yazılı izni olmadan hiçbir biçimde ya da ister elektronik, ister mekanik, manyetik, optik, kimyasal, 
elle ya da başka araçlarla olsun hiçbir araçla çoğaltılamaz, iletilemez, yazılamaz, geri çağırma sistemleri içinde saklanamaz ya da hiçbir dile veya bilgisayar diline çevrilemez. 
Cy™ bir Amersham Biosciences Corp.  ticari markasıdır. Cy™ boyaları Amersham Biosciences Corp ve Carnegie Mellon University müseccel haklarına tabidir ve yalnızca araştırma ve in vitro tanı için kullanım 
amacıyla Amersham Biosciences Corp. lisansı altında yapılır ve satılır. Her türlü diğer kullanım Amersham Biosciences Corp, 800 Centennial Avenue, Piscataway, NJ 08855-1327,  USA. tarafından verilen bir ticari alt 
lisans gerektirir. 
Microsoft,  Office, PowerPoint, ve Excel Microsoft Corporation tescilli ticari markalarıdır. FlowJo bir Tree Star, Inc. ticari markasıdır. 
BD, BD Logo ve tüm diğer ticari markalar Becton, Dickinson and Company malıdır. © 2011 BD 
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