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μία μονάδα, 12 θέσεων, πλήρης (με προστατευτική βάση και προστατευτικό 
κάλυμμα, καθώς και ένα μεταλλικό δοχείο αποξηραντικού υλικού)
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Η ασφάλεια με λαβές για τα δάκτυλα 
επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του 
μηχανισμού ασφάλισης.

Η σκληρυμένη χαλύβδινη 
πλάκα διανομής δεν 
κάμπτεται εξίσου εύκολα 
όταν συναντά μια κενή 
φύσιγγα.

Οι άθραυστες φύσιγγες εφαρμόζουν 
απευθείας στο διανεμητή, χωρίς να 
απαιτούνται προσαρτήματα.

Ειδικά σχεδιασμένες 
μεταλλικές ράβδοι πιέζουν 
τους δίσκους σε ομοιόμορφη 
επαφή με την επιφάνεια του 
υλικού. Αυτό εξαλείφει τη 
χειροκίνητη συμπίεση κάθε 
δίσκου με λαβίδα.

Η ασφάλεια του συμπιεστή αποτρέπει τη 
μόλυνση της μεταλλικής ράβδου του συμπιεστή 
όταν η θέση της φύσιγγας είναι κενή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ BBL SENSI-DISC DESIGNER DISPENSER
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ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
Ο Sensi-Disc Designer Dispenser δέχεται έως δώδεκα φύσιγγες δίσκων εξέτασης ευαισθησίας Sensi-Disc. 
Χρησιμοποιείται για τη χορήγηση δίσκων πάνω σε τρυβλία Petri τύπου 150 mm κατά την εκτέλεση 
εξετάσεων ευαισθησίας σε δίσκο, ειδικά με την τυποποιημένη μέθοδο.1-4 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Οι δίσκοι διανέμονται όταν ασκείται πίεση προς τα κάτω στο κουμπί χειρισμού. Η μονάδα αυτή έχει 
σχεδιαστεί για την παροχή απόστασης 33 mm μεταξύ των κέντρων των δίσκων.
Δεν απαιτείται δακτύλιος ρύθμισης για τον έλεγχο του ύψους της βάσης του διανεμητή πάνω από την 
επιφάνεια του άγαρ. Οι δίσκοι τοποθετούνται σε στα. θερά ομοιόμορφη διάταξη, εφόσον το βάθος του άγαρ 
έχει πάχος 3 έως 5 mm και το ύψος του τρυβλίου είναι μικρότερο από 26 mm. Η μονάδα θα συμπιέσει 
αυτόματα τους δίσκους πάνω στην επιφάνεια του άγαρ και, επομένως, εξαλείφει την ανάγκη για αυτό το 
χειροκίνητο βήμα.
Κάθε διανεμητής παρέχεται πλήρης με μια βάση και ένα κάλυμμα που αλληλοασφαλίζουν για την προστασία 
της μονάδας από την υγρασία, όταν δε χρησιμοποιείται.
Συνιστάται η τοποθέτηση ενός αποξηραντικού υλικού στη βάση του διανεμητή για βοήθεια στη διατήρηση 
περιβάλλοντος χαμηλής υγρασίας. Κάθε φύσιγγα συσκευάζεται με κάψουλες αποξηραντικού υλικού 
που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που αντικαθίστανται οι φύσιγγες ή συχνότερα, ανάλογα με τις 
ανάγκες. Κάθε διανεμητής συσκευάζεται με ένα μεταλλικό δοχείο αποξηραντικού υλικού, το οποίο πρέπει να 
αναγεννάται όταν το σίλικα ζελ, όπως φαίνεται μέσα από το παράθυρο παρακολούθησης στο άνω μέρος του 
μεταλλικού δοχείου, γίνει ροζ. Για την αναγέννηση, θερμάνετε το μεταλλικό δοχείο σε εξαεριζόμενο κλίβανο 
στους 150 °C επί τρεις ώρες περίπου ή έως ότου επανέλθει το βαθύ κυανό χρώμα. Μετά την ψύξη, το 
μεταλλικό δοχείο είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί με την πλήρη δυναμικότητα επαναπορρόφησης της 
υγρασίας. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε ανταλλακτικά μεταλλικά δοχεία με αποξηραντικό υλικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Για in vitro διαγνωστική χρήση.
Εφαρμόζετε άσηπτες τεχνικές και καθιερωμένες προφυλάξεις από μικροβιολογικούς κινδύνους καθόλη την 
πορεία όλων των διαδικασιών. Μετά τη χρήση, τα παρασκευασμένα σωληνάρια, τα δοχεία δείγματος και άλλα 
μολυσμένα υλικά πρέπει να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο πριν από την απόρριψη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτός ο διανεμητής έχει κατασκευαστεί προσεκτικά και ελεγχθεί σχολαστικά. Η απρόσκοπτη απόδοσή του 
διασφαλίζεται με την κατανόηση και την εξάσκηση των σωστών διαδικασιών λειτουργίας.
Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν τη λειτουργία του διανεμητή και τις προφυλάξεις που πρέπει να 
λαμβάνονται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1. Αφαιρέστε το διανεμητή από τη θήκη φύλαξής του και τοποθετήστε τον πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
2. Σύρετε το μαύρο κουμπί στη θέση “Lock” (Ασφάλιση). Ο διανεμητής δε θα τεθεί σε λειτουργία εάν 

βρίσκεται στη θέση “Unlock” (Απασφάλιση).
3. Ανασηκώστε το διανεμητή κατά 2,5 cm περίπου και αφήστε τον απότομα πάνω στην επιφάνεια εργασίας. 

Αυτό πρέπει να το πραγματοποιείτε έχοντας αφαιρέσει τις φύσιγγες στην αρχή της χρήσης της ημέρας 
ή όποτε οι συμπιεστές έχουν μετατοπιστεί, αναποδογυρίζοντας το διανεμητή. Με την ενέργεια αυτή 
διασφαλίζεται ότι οι συμπιεστές επιστρέφονται στις θέσεις λειτουργίας τους.

1 2 3
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ΞΗΡΩ
1. Ανασηκώστε το διανεμητή και τοποθετήστε τον πάνω από ένα κενό τρυβλίο Petri.
2. Πατήστε το κουμπί σταθερά, έως ότου ακουστεί ο ήχος των συμπιεστών. (Εάν ο διανεμητής δεν τίθεται 

σε κυκλική λειτουργία εν ξηρώ, κτυπήστε ελαφρά την πλευρά της μονάδας πάνω στην πλευρά της 
επιφάνειας εργασίας και επαναλάβετε τη διαδικασία.)

3. Αφήστε το κουμπί να επιστρέψει στην άνω θέση.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1, 2 και 3 αρκετές φορές, έτσι ώστε να εξοικειωθείτε με το διανεμητή.

1 2 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΓΓΩΝ
1. Σύρετε το μαύρο κουμπί στη θέση “Unlock” (Απασφάλιση).
2. Εισαγάγετε τις φύσιγγες στις αριθμημένες οπές και πιέστε προς τα κάτω ελαφρά.
3. Σύρετε το μαύρο κουμπί στη θέση “Lock” (Ασφάλιση). Εάν συναντήσετε αντίσταση, οι φύσιγγες δεν 

έχουν εφαρμοστεί σωστά. Για να διορθώσετε την κατάσταση, πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

1 2 3

ΦΥΣΙΓΓΕΣ
Ο τελευταίος δίσκος σε κάθε φύσιγγα φέρει την ένδειξη “X”. Σε κάθε φύσιγγα υπάρχει ενσωματωμένος 
ένας πράσινος πλαστικός δακτύλιος μετά το δίσκο με την ένδειξη “X”. Αυτός αποτρέπει τη λειτουργία του 
διανεμητή όταν σε αυτόν υπάρχει μια κενή φύσιγγα. Προσέχετε για την εμφάνιση των δίσκων με την ένδειξη 
“X” και εισαγάγετε αμέσως γεμάτες φύσιγγες.
Κατά την εισαγωγή φυσίγγων στο διανεμητή, βεβαιωθείτε ότι ο πρώτος δίσκος είναι κεντραρισμένος στο 
άκρο της φύσιγγας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “X” στον τελευταίο 
δίσκο στη φύσιγγα. 

Πράσινος δακτύλιος

Σημειώστε τον κεντραρισμένο δίσκο

Λάθος Σωστό
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ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ
Ο διανεμητής πρέπει να ολοκληρώνει πάντοτε έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας, για να καταστεί δυνατό να 
τεθεί πάλι σε λειτουργία. Ωστόσο, εάν συναντήσετε αντίσταση μεγαλύτερη από τη φυσιολογική στο πάτημα 
του κουμπιού, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ και αρχίστε αμέσως τη “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΣΚΩΝ
1. Ανασηκώστε το διανεμητή και τοποθετήστε τον πάνω από το τρυβλίο άγαρ.
2. Πατήστε το κουμπί σταθερά, έως ότου ακουστεί ο ήχος των συμπιεστών.
 Σημείωση: Το μερικό πάτημα του κουμπιού ενδέχεται να προκαλέσει εμπλοκή των δίσκων στο 

διανεμητή. (Δείτε την ενότητα “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ”.)
3. Αφήστε το κουμπί να επανέλθει στην άνω θέση και ανασηκώστε το διανεμητή από το τρυβλίο άγαρ.
4. Επιθεωρήστε το τρυβλίο άγαρ για την ένδειξη “X” σε οποιονδήποτε από τους διανεμημένους δίσκους.
5. Αντικαταστήστε τυχόν κενές φύσιγγες.

1 2 3/4

Σημείωση: “X”

5 Νέα φύσιγγα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
1. Αναστρέφοντας τη φύσιγγα, σύρετε το μαύρο κουμπί στη θέση “Unlock” (Απασφάλιση). Αφαιρέστε όλες 

τις φύσιγγες και επανεισαγάγετέ τις στο διανεμητή ανεστραμμένες.
 Θέστε το μαύρο κουμπί στη θέση “Lock” (Ασφάλιση).
 Επιθεωρήστε προσεκτικά το άκρο κάθε φύσιγγας για την παρουσία τυχόν πράσινου πλαστικού 

δακτυλίου ή παραμορφωμένων δίσκων. Ο πράσινος δακτύλιος υποδηλώνει ότι η φύσιγγα είναι κενή 
και ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Οι παραμορφωμένοι δίσκοι πρέπει να αφαιρούνται με το χέρι και να 
απορρίπτονται.

1

2. Κυκλική λειτουργία εν ξηρώ του διανεμητή
Έχοντας τις φύσιγγες ανεστραμμένες μέσα στο διανεμητή, θέστε σε κυκλική λειτουργία εν ξηρώ το 
διανεμητή αρκετές φορές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί ελεύθερα. Με αυτό ολοκληρώνεται η 
“ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ”.

2

Κάτω μέρος 
της φύσιγγας

Κυκλική λειτουργία εν ξηρώ
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Σημείωση: Περιστασιακά, θα χορηγηθεί ένας δίσκος στην άκρη και θα ενσφηνωθεί στο άγαρ. Αφαιρέστε 
αμέσως τον όρθιο δίσκο από το υλικό με στείρα λαβίδα και αφήστε τον επίπεδο πάνω στο τρυβλίο, 
κεντραρισμένο πάνω από το σημείο της αρχικής επαφής. Ενδέχεται περιστασιακά να εμφανιστούν 
δίσκοι ενσφηνωμένοι οριζοντίως. Αυτό θα ήταν δυνατό να επηρεάσει την ορθή μέτρηση της περιοχής 
ζώνης. Επομένως, συνιστάται η επανάληψη της εξέτασης προτού αποδεχθείτε ένα ελάχιστα ενδιάμεσο ή 
ελάχιστα ευαίσθητο αποτέλεσμα.
Εάν ένας δίσκος έχει ενσφηνωθεί στο υλικό, συνιστάται απολύμανση του συμπιεστή. Εάν δε χορηγείται 
δίσκος ή εάν ένας δίσκος χορηγείται στην άκρη, ο συμπιεστής ενδέχεται να έχει μολυνθεί. Για να 
εξακριβώσετε εάν έχει λάβει χώρα μόλυνση του συμπιεστή, εξετάστε προσεκτικά το υλικό γύρω από το 
δίσκο για τυχόν σημάδια από το συμπιεστή. Εάν παρατηρήσετε τυχόν σημάδια, πρέπει να υποτεθεί ότι 
ο συμπιεστής έχει μολυνθεί και ο συμπιεστής πρέπει να απολυμανθεί ακολουθώντας τη “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ”.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Κάθε φορά που αλλάζετε φύσιγγες ή εάν μολυνθεί ένας συμπιεστής κατά τη διάρκεια της χρήσης με επαφή 
του στην επιφάνεια του ενοφθαλμισμένου άγαρ, καθαρίζετε και απολυμαίνετε το(υς) συμπιεστή(ές) με την 
ακόλουθη διαδικασία:
1. Αφαιρέστε όλες τις φύσιγγες Sensi-Disc από τη μονάδα και θέστε πάλι το κουμπί ασφάλισης στη θέση 

“Lock” (Ασφάλιση).
2. Τοποθετήστε μια φύσιγγα Sensi-Disc ανεστραμμένη μέσα στο διανεμητή στη θέση που είναι μολυσμένη 

ή, για περιοδικό καθαρισμό, τοποθετήστε τις φύσιγγες ανεστραμμένες σε όλες τις θέσεις.
3. Γεμίστε ένα κενό τρυβλίο Petri τύπου 150 mm με 65 έως 70 mL διαλύματος *Lysol 3%.
4. Γεμίστε ένα κενό τρυβλίο Petri τύπου 150 mm με 65 έως 70 mL διαλύματος 85% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
5. Γεμίστε δύο κενά τρυβλία Petri τύπου 150 mm με 65 έως 70 mL στείρου απεσταγμένου νερού.
6. Τοποθετήστε το διανεμητή πάνω από το τρυβλίο που περιέχει το διάλυμα Lysol.
7. Πιέστε το κουμπί λειτουργίας προς τα κάτω έως ότου απελευθερωθεί(ούν) ο(οι) συμπιεστής(ές). 

Κρατήστε το κουμπί στην πατημένη θέση επί 30 δευτερόλεπτα.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 με το διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 με καθένα από τα τρυβλία απεσταγμένου νερού. Έτσι θα διασφαλίσετε 

ότι έχουν απομακρυνθεί εντελώς οι παράγοντες καθαρισμού.
Οι συμπιεστές θα έχουν πλέον καθαριστεί και απολυμανθεί. Τυχόν αλκοόλη και νερό που έχουν απομείνει 
στους συμπιεστές θα εξατμιστούν. Κατόπιν, μπορείτε να φυλάξετε τη μονάδα ή, εάν η εξέταση δεν έχει 
ολοκληρωθεί, στεγνώστε τους συμπιεστές απελευθερώνοντάς τους αρκετές φορές (πατώντας πλήρως το 
κουμπί) ενώ η μονάδα τοποθετείται πάνω από ένα αποστειρωμένο απορροφητικό χαρτί, επίθεμα γάζας, 
ταμπόν ή άλλο αποστειρωμένο απορροφητικό υλικό. Οι συμπιεστές είναι δυνατόν επίσης να αφεθούν να 
στεγνώσουν στον αέρα, αλλά αυτό θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία του χώρου όπου φυλάσσεται ο διανεμητής.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ
1. Εάν είναι επιθυμητό, ο διανεμητής, η προστατευτική βάση και το προστατευτικό κάλυμμα είναι δυνατό 

να καθαρίζονται με νερό, ισοπροπυλική αλκοόλη ή διάλυμα Lysol 3%. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικούς 
παράγοντες καθαρισμού, οργανικούς διαλύτες ή δραστικά καθαριστικά. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώνετε 
πάντοτε με αέρα τη μονάδα σχολαστικά, πριν από την εισαγωγή των φυσίγγων.

2. Αποφεύγετε τη χρήση είτε υπερβολικά ψυχρού είτε υπερβολικά θερμού διανεμητή. Να τον αφήνετε 
πάντοτε να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Επιστρέφετε το γεμάτο διανεμητή στο 
ψυγείο το ταχύτερο δυνατό μετά τη χρήση. Μη φυλάσσετε στον καταψύκτη.
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Διαβάστε το ένθετο πριν από τη λειτουργία του BBL Sensi-Disc Dispenser.
Εάν δεν επιτυγχάνεται η διανομή ενός ή περισσότερων δίσκων:
1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας είναι στην ΑΝΩ θέση.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ασφάλισης είναι στη θέση “Unlock” (Απασφάλιση).
3. Εξετάστε για τυχόν κενές φύσιγγες ή φύσιγγες που έχουν υποστεί ζημιά.
4. Εξετάστε για τυχόν χαλαρούς δίσκους.
Για να εκκενώσετε χαλαρούς δίσκους ή δίσκους που έχουν εμπλακεί:
1. Αφαιρέστε τις φύσιγγες.
2. Θέστε το κουμπί ασφάλισης στη θέση “Lock” (Ασφάλιση).
3. Πιέστε το κουμπί αρκετές φορές.
4. Εξετάστε το κάτω μέρος για τυχόν εγκλωβισμένους δίσκους. Εάν υπάρχουν, τοποθετήστε ανεστραμμένες 

φύσιγγες σε κατάλληλες θέσεις και θέστε σε λειτουργία το διανεμητή πάνω από μια στείρα επιφάνεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, η οποία δεν είναι δυνατό να διορθωθεί 
ακολουθώντας τη “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ”, τη “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ” ή τον 
“ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ”, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο 
της BD.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η Becton Dickinson παρατείνει μια διετή εγγύηση για το BBL Sensi-Disc Dispenser από την ημερομηνία 
παραλαβής. Η εγγύηση αυτή παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης δωρεάν, σε 
περίπτωση που το προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς. Για 
να αποκτήσετε το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης στα πλαίσια των όρων της παρούσας εγγύησης, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BD.
Η παρούσα εγγύηση είναι κενή και άκυρη εάν ο BBL Sensi-Disc Dispenser έχει αποσυναρμολογηθεί ή 
υποβληθεί σε κακή χρήση ή κατάχρηση. Η Becton Dickinson δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, 
εκτός όπως αναφέρεται παραπάνω.
Για την ενεργοποίηση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε ολοκληρώστε και ταχυδρομήστε την κάρτα 
απάντησης (Business Reply Card) εντός 10 ημερών από παραλαβή του BBL Sensi-Disc Dispenser. Εάν 
δεν επιστραφεί η κάρτα απάντησης, η εγγύηση θα λήξει δύο έτη μετά την ημερομηνία κατασκευής.
Συμπληρώστε την ενότητα αυτή για τα αρχεία σας. Σειριακός αριθμός: _________________________  
Ημερομηνία αγοράς:  _______________________________

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1.  Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck. 1966. Antibiotic susceptibility testing by a 

standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45: 493-496.
2.  Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby. 1970. Disc sensitivity testing. Hospital Practice. 

5: 91-100.
3.  Food and Drug Administration. Standardized disc susceptibility test. Section 460.1, Title 21 of the Code 

of Federal Regulations.
4.  National Committee for Clinical Laboratory Standards. 1997. Approved Standard M2-A6, Performance 

standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 6th ed. National Committee for Clinical Laboratory 
Standards, Wayne. Pa.

Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη της BD Diagnostics: παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο της BD ή τη διεύθυνση www.bd.com/ds.



BBL Sensi-Disc Designer Dispenser (Διανεμητής Designer)
Πιστοποιητικό απόδοσης

Η Becton, Dickinson and Company
απονέμει το παρόν πιστοποιητικό στο

Όνομα νοσοκομείου/εργαστηρίου

για διάστημα δύο ετών (2), από  
 Μήνας Ημέρα Έτος

Το παρόν πιστοποιητικό, για το διάστημα των δύο αυτών ετών, παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα της δωρεάν 
επισκευής ή αντικατάστασης του BBL Sensi-Disc Designer Dispenser (Διανεμητή Designer) σε περίπτωση 
που το προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.

Για να αποκτήσετε το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης στο πλαίσια των όρων της παρούσας εγγύησης, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον τοπικό αντιπρόσωπο της BD. Κατά την κλήση, θα διευθετηθεί 
το θέμα της επισκευής/αντικατάστασης του διανεμητή. Σε περίπτωση επιστροφής του διανεμητή, θα πρέπει 
μαζί με αυτόν να συμπεριληφθεί μια ετικέτα με τη διεύθυνση επιστροφής (μαζί με τα πλήρη στοιχεία για το 
Κτίριο, τον Χώρο, τον Υπεύθυνο παραλαβής, τον Αριθμό της Εντολής Αγοράς, εάν χρειάζεται, κ.λπ.). Ο 
σειριακός αριθμός που βρίσκεται κεντρικά στο κάτω μέρος του διανεμητή θα πρέπει να καταγραφεί παρακάτω.

Η παρούσα εγγύηση είναι κενή και άκυρη εάν ο BBL Sensi-Disc Designer Dispenser έχει αποσυναρμολογηθεί 
ή υποβληθεί σε κακή χρήση ή κατάχρηση. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, εκτός όπως 
αναφέρεται παραπάνω.

Για την ενεργοποίηση της παρούσας Εγγύησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να ταχυδρομήσετε την κάρτα 
που εσωκλείεται εντός 10 ημερών από παραλαβή του BBL Sensi-Disc Designer Dispenser. Συμπληρώστε 
και φυλάξτε το παρόν πιστοποιητικό για το αρχείο σας.

Becton, Dickinson and Company 
7 Loveton Circle 
Sparks, MD 21152

 Σειριακός αριθ.  
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  Becton, Dickinson and Company 

7 Loveton Circle 
Sparks, MD 21152 USA 

  Benex Limited 
Pottery Road, Dun Laoghaire 
Co. Dublin, Ireland 
  
 

Lysol is a trademark of Reckitt and Colman, Inc.
BD, BD Logo, and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. © 2015 BD


